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Nomogram
Target   C= 3,5 %,
Si + P = 2% (P = 0,1 % , Si = 1.9 %)
Range    C = 3,4 – 3,7 %
	Si = 1,5 – 2,7%
	P = max 0,5 %

Perancangan Pola
Pola sampel uji dibuat yaitu mengacu pada standar JIS Z 2201 dimana pada standar tersebut telah di tentukan ukuran yang akan dibuat. Dari standar tersebut ditentukan bahwa untuk ukuran panjang cawan yaitu 50mm, diameter batang uji 30 mm, minimum jarak sampel uji dengan cetakan yaitu 50 serta untuk ukuran panjang diberikan kewenangan kepada pembuat dan ditentukan yaitu sepanjang 230 mm
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Dilakukan pemotongan pada sampel uji dengan potongan kecil yaitu panjang kurang lebih 10 mm dan diameter kurang lebih 1 mm.
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Proses Penimbangan Tembaga


Peramuan
Komposisi pada peramuan mengacu pada lampiran 1, dengan kandungan karbon 3,4 – 3,7 %, silikon 1,7 – 2.5% dan phospor maksimal 0,5%. dari komposisi tersebut di dapat komposisi sebagai berikut: 
· Bahan-bahan peleburan

	No
	Bahanbaku
	C (%)
	Si (%)
	Mn (%)

	1
	BDU FCD 500
	3
	2,1
	0,7

	2
	BDU FCD 500
	3.2
	1.9
	0.7

	3
	Baja Low Mn
	0,2
	0,2
	0,3

	4
	Carburizer
	90
	-
	-

	5
	FeSi 75
	0,15
	75
	-

	6
	FeMnMc
	1,5
	0,4
	65

	7
	Inokulasi
	-
	71
	-



· Komposisisampel
	
	C (%)
	Si (%)
	Mn (%)
	P ( % )
	S ( % )

	Range
	3,3 – 3,5
	1,7 – 2,5
	0,5-0,7
	<0,15
	<0,10

	target
	3,4
	2
	0,6
	0,1
	0,1



Keterangan :
· Target dan Range di ambildari Nomogram 
· Kapasitastanur 260 Kg 
· Penggunaan BDU FC dan FCD masing – masing 45 kg.
· Komposisi di dalam BDU FCD 
%C BDU dalamtanur =  =  = 0.52 %
%Si BDU dalamtanur = 
%Mn BDU dalamtanur =  =  = 0.122%
· Komposisi di dalam BDU FC 
%C BDU dalamtanur =  =  = 0.55 %
%Si BDU dalamtanur = 
%Mn BDU dalamtanur =  =  = 0.122%
· Komposisi di dalamScrap

%C dalamSkrap =  =  = 0,123%
%Si dalamSkrap =  =  = 0,123%
%Mn dalamSkrap =  =  = 0,185%	
· Penambahan Paduan FeMnHC :

FeMnHC =
			  =  = 0,48 kg = 0.5 kg
C dariFeMnHc



· Penambahan Paduan FeSi :
FeSi = 
	    =  = 3.5 kg
· Penambahan Paduan C:
	Carburizer = 
	 = 6.3 kg 6.5 kg




total peramuan untuk pemuatan bahan baku tanur induksi kapasitas 250 kg adalah sebagai berikut :
	No
	Jenisbahan
	Berat (Kg)
	Koreksi

	1
	BDU FC250
	45
	0

	2
	BDU FCD 500
	45
	0

	3
	Skrapbaja low Mn
	160
	0

	4
	Carburizer
	6.5
	0

	5
	FeSi75
	3.5
	0

	6
	FeMnHC
	0.5
	0.8

	7
	Inokulasi
	disesuaikan
	0
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Hasil pengecoran yang dibuat sampel uji keras dan uji tarik

[image: ]
circular saw Presi (Mecatome OS 300). 
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Proses polishing sampel 
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Alat pengamatan struk mikro olympus
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Alat uji keras metode Brinell merk Ernst
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[bookmark: _Hlk19386856][bookmark: _GoBack]Alat uji keras metode mikro Vickers future tech FM-100e
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Alat uji SEM & EDS




Gambar interlammar spacing pearlit 
	Variasi 0% Cu
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	Variasi 0.3% Cu
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	Variasi 0.4% Cu
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	Variasi 0.5% Cu
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	Variasi 0.7% Cu

	[image: F:\Kuliah\Tugas Akhir Egi\TA BOSQUE\TA Egi\Karya Tulis\0.6 Cu.jpg]
	[image: F:\Kuliah\Tugas Akhir Egi\TA BOSQUE\TA Egi\Karya Tulis\0.6 Cu-2.jpg]













	Variasi Cu
	JarakInterlamelar (nm)
	Rata - Rata ( nm )

	
	Jarak 1
	Jarak 2
	Jarak 3
	Jarak 4
	Jarak 5
	

	0.0%
	159
	139
	242
	192
	247
	211.2

	
	169
	225
	262
	264
	213
	

	0.30%
	129
	134
	128
	126
	133
	203.6

	
	292
	315
	260
	295
	224
	

	0.40%
	175
	166
	180
	179
	166
	169.2

	
	155
	161
	173
	168
	169
	

	0.50%
	128
	145
	135
	126
	115
	133

	
	123
	137
	137
	137
	147
	

	0.70%
	108
	104
	107
	112
	112
	106.3

	
	114
	106
	97
	104
	99
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VIL.2.1 Dimensi Cetakan Sample Uji Tarik Besi Tuang Kelabu (JIS 6 5501/1393)
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