Perhitungan Kapasitas Jalan Pemuda Kabupaten Kebumen Jawa Tengah
1. [bookmark: _Toc520426262]Kapasitas Jalan Pemuda Kondisi Eksisting
Kapasitas ruas jalan untuk Jalan Pemuda dalam kondisi eksisting dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berikut ini:
𝐶=𝐶𝑜×𝐹𝐶𝑊×𝐹𝐶𝑆p×𝐹𝐶𝑆FxFCcs
dengan : 
C 	= Kapasitas (smp/jam) 
CO 	= Kapasitas dasar (smp/jam) 
FCW 	= Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-lintas 
FCSP 	= Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 
FCSF 	= Faktor penyesuaian akibat hambatan samping
FCcs	= Faktor penyesuaian ukuran kota

[bookmark: _Toc520273850][bookmark: _Toc520281257][bookmark: _Toc520287483][bookmark: _Toc520331620][bookmark: _Toc520426302]Tabel 1. Faktor penyesuaian kapasitas Jalan Pemuda
	Tipe Jalan 2/2 UD
Tipe Alinyemen Datar
	Lebar jalur efektif (m)
	Pemisah Arah (% - %)
	Hambatan Samping
	Lebar Bahu (m)
	Ukuran Kota
(Jumlah Penduduk)

	
	10
	50-50
	Rendah (L)
	0,7 - 1
	1.188.622 jiwa

	Faktor Penyesuaian
	1,29
	1,00
	0,94
	1,00



[bookmark: _Toc520273851][bookmark: _Toc520281258][bookmark: _Toc520287484][bookmark: _Toc520331621][bookmark: _Toc520426303]Tabel 2. Perhitungan kapasitas Jalan Pemuda
	Co
(smp/jam)
	Fcw
	FCsp
	FCsf
	FCcs
	C
(smp/jam)

	2900
	1,29
	1,00
	0,94
	1,00
	3516,54




 

2. [bookmark: _Toc520426263]Kapasitas Jalan Pemuda Kondisi Simulasi Chicane Model 1
Kapasitas ruas Jalan Pemuda dalam kondisi simulasi chicane model 1, dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berikut ini:
𝐶=𝐶𝑜×𝐹𝐶𝑊×𝐹𝐶𝑆p×𝐹𝐶𝑆FxFCcs
dengan : 
C 	= Kapasitas (smp/jam) 
CO 	= Kapasitas dasar (smp/jam) 
FCW 	= Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-lintas 
FCSP 	= Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 
FCSF 	= Faktor penyesuaian akibat hambatan samping
FCcs	= Faktor penyesuaian ukuran kota

[bookmark: _Toc520273852][bookmark: _Toc520281259][bookmark: _Toc520287485][bookmark: _Toc520331622][bookmark: _Toc520426304]Tabel 3. Faktor Penyesuaian Kapasitas Jalan Pemuda
	Tipe Jalan 2/2 UD
Tipe Alinyemen Datar
	Lebar jalur efektif (m)
	Pemisah Arah (% - %)
	Hambatan Samping
	Lebar Bahu (m)
	Ukuran Kota
(Jumlah Penduduk)

	
	8
	50-50
	Rendah (L)
	0,7 - 1
	1.188.622 jiwa

	Faktor Penyesuaian
	1,14
	1,00
	0,94
	1,00


(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

[bookmark: _Toc520273853][bookmark: _Toc520281260][bookmark: _Toc520287486][bookmark: _Toc520331623][bookmark: _Toc520426305]Tabel 4. Perhitungan Kapasitas Jalan Pemuda
	Co
(smp/jam)
	Fcw
	FCsp
	FCsf
	FCcs
	C
(smp/jam)

	2900
	1,14
	1,00
	0,94
	1,00
	3107,64


(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

 


3. [bookmark: _Toc520426264]Kapasitas Jalan Pemuda Kondisi Simulasi Chicane Model 2
Kapasitas ruas Jalan Pemuda dalam kondisi simulasi chicane model 2, dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berikut ini:
𝐶=𝐶𝑜×𝐹𝐶𝑊×𝐹𝐶𝑆p×𝐹𝐶𝑆FxFCcs
dengan : 
C 	= Kapasitas (smp/jam) 
CO 	= Kapasitas dasar (smp/jam) 
FCW 	= Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-lintas 
FCSP 	= Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 
FCSF 	= Faktor penyesuaian akibat hambatan samping
FCcs	= Faktor penyesuaian ukuran kota
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc520273854][bookmark: _Toc520281261][bookmark: _Toc520287487][bookmark: _Toc520331624][bookmark: _Toc520426306]Tabel 5. Faktor Penyesuaian Kapasitas Jalan Pemuda
	Tipe Jalan 2/2 UD
Tipe Alinyemen Datar
	Lebar jalur efektif (m)
	Pemisah Arah
(% - %)
	Hambatan Samping
	Lebar Bahu (m)
	Ukuran Kota
(Jumlah Penduduk)

	
	5
	50-50
	Rendah (L)
	0,7 - 1
	1.188.622 jiwa

	Faktor Penyesuaian
	0,56
	1,00
	0,94
	1,00



[bookmark: _Toc520273855][bookmark: _Toc520281262][bookmark: _Toc520287488][bookmark: _Toc520331625][bookmark: _Toc520426307]Tabel 6. Perhitungan Kapasitas Jalan Pemuda
	Co
(smp/jam)
	Fcw
	FCsp
	FCsf
	FCcs
	C
(smp/jam)

	2900
	0,56
	1,00
	0,94
	1,00
	1527



